Infrared Training & Consulting Center

Camere de termoviziune FLIR de la 1790Euro* +TvA

ThermoTEST cu premii
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De ce este important  scanarea termic a unei cl diri cu o camer de termoviziune?
R spuns:

Care sunt cele mai importante 3 caracteristici ale unei camere de termoviziune pe care le ave i1n vedere in
momentul achizi iei?

1.

2.

3.

De ine i o camer de termoviziune?

DA Model

NU Intentiona is achi ionati una in viitorul apropiat? DA NU  Buget alocat Euro
Dori is v contact m pentru a discuta o oferta special de camere termografice conform cerin  elor
dumnevoastr ?

DA

NU

Care sunt cele dintre instrumentele de m sur din oferta special  prezint cel mai mare interes pentru
dumneavoastr ?

1. 2. 3.

Sunte iinteresats urma iun curs de specializare Tn termografia construc iilor?
DA Cetip de curs? Cu certificare Nivel | in termografie F r certificare (curs de 1 zi sau 2 zile)
NU

Detine i o certificare in domeniul termografic?
DA Certificat Nivel
NU

Dac sunte i certificate Nivel | sau Il in termografie, intent  iona is urma iun curs de perfec ionare de 3 zile in
termografia constrc iilor? DA NU

Sunte ide acord sav includem adresa de email in baza noastr de date pentruav transmite periodic
nouta idin domeniul termografiei (... i nu numai)
DA

NU
*oferta valabila pana la 01.09.2010

rezultatele concursului se vor afisa pe  www.termoviziune.ro__ si Www.micronix.ro




ThermoQUIZ — testeaza-ti cunostintele in domeniul termografiei

In figura din stanga

Intrebare:

14.2¢C

temperatura masurata de Despre ce tip de defect este vorba si de ce sunt  mai reci
camera IR este mai mica pe decat restul geamurilor?
geamurile colorate in negru, Raspuns:
ele avand un defect din
fabricatie.
Camerele de termoviziune Intrebare:
FLIR destinate scanarii Care dintre modelele FLIR au posibilitatea dea  comunica
termice a cladirilor sunt dotate wireless cu un instrument de masura side asalv  a odata
cu functii de detectie automata cu imaginea termica si temperatura ambianta/umid  itatea
a zonelor cu potential de relativa a aerului si de a face automat toate co  rectiile
condens si defect de izolatie. necesare pentru a compensa influenta atmosferei?
Raspuns:
Scanarea termica a blocului a Intrebare:
fost facuta iarna. Blocul este De ce colturile cladirii sunt mai reci?
locuit si incalzit in totalitate. Raspuns:
Conducta din imaginea Intrebare:
termica alaturata are o Ce tip de problema poate sa fie si de ce apare m  ai rece
problema evidentiata de o decat restul conductei?
zona mai rece. Raspuns:
arc La scanarea termica a unei Intrebare:
terase a fost detectata o In ce anotimp si moment al zilei se poate face a  cest tip de
» nfiltratie de apa (zona mai inspectie?
calda) sub hidroizolatie. Raspuns:
== Operatorul a detectat o Intrebare:
 variatie de temperatura pe Care este explicatia acestei variatii de tempera  tura?

suprafata pavata marcata in
imagine cu verde.

Raspuns:

*raspunsurile la ThermoQUIZ se vor afisape  www.termoviziune.ro

Completati datele de contact (toate campurile sunt obligatorii)
Nume: Societate:
Adresa: Oras:
Telefon: Email:

Trimiteti ambele pagini ale formularului prin

FAX la 021 3124083 sau Email office@micronix.ro

MICRONIX PLUS Str. 1 Mai Nr. 2, Otopeni, 075100, Jud. ILFOV  Tel. 021 3124081, 3124082 Fax 021 3 124083

Email office@micronix.ro




